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1. Introducció 
Pitiüses, atractiu turístic 

L'activitat turística és un dels principals motors econòmics de les Pitiüses i el medi 

ambient és un dels principals motius pels quals els turistes visiten aquestes illes. Però 

el sobre-dimensionament de l'oferta turística ha generat un important augment del 

nivell d'ocupació del territori, de forma molt especial al litoral. Per això, durant els 

mesos d'estiu la població augmenta dràsticament a causa de la pressió turística. 

Segons dades de l'estudi “Capacitat de càrrega socioambiental de l’illa d'Eivissa. Estat 

de la qüestió”, entre els anys 2001 i 2016 el nombre de turistes s'ha més que duplicat, 

arribant a la xifra de 3,94 milions. Segons la mateixa font, a mitjans d’agost de 2016, 

l'illa va assolir una població flotant de 374.151 persones, un 162% superior a la 

població resident, calculada en 142.065 persones. D’altra banda, la taxa d'ocupació, al 

moment de màxima pressió humana, va arribar al 122%. Amb aquestes xifres no és 

d'estranyar que moltes infraestructures, com les Estacions Depuradores d'Aigües 

Residuals (EDAR), es vegin col·lapsades i sobre-explotats recursos naturals tan 

necessaris com l'aigua. 

Moltes depuradores no estan preparades per atendre l'increment del volum d'aigües 

residuals que reben a causa de l'increment poblacional durant els mesos d'estiu. 

Conseqüentment, els abocaments, principalment al mar, d'aigües sense la necessària 

depuració, provoquen la  contaminació de platges i cales. També, el deteriorament de 

les praderies de posidònia i de la fauna associada i la proliferació de booms de micro-

algues. 

Aspectes normatius 

La Unió Europea va engegar, l'any 1991, la Directiva 91/271/CEE sobre el tractament 
de les aigües residuals urbanes. Amb aquesta Directiva, la UE urgeix als estats 
membres a prendre les mesures necessàries per aconseguir que totes les aigües 
residuals siguin adequadament recollides i sotmeses a tractaments abans de ser 
abocades, marcant diversos objectius que, depenent de la grandària de les poblacions, 
havien de ser implementats entre els anys 1995 i 2005. 

La Directiva 91/271/CEE estableix dues obligacions principals:  

 Les aglomeracions urbanes hauran de disposar de sistemes col·lectors per a la 
recollida i conducció de les aigües residuals. 

 Es preveuen els tractaments als quals s’hauran de sotmetre les aigües residuals 
abans del seu abocament a aigües continentals o marítimes. 

 
El Reial decret-llei 11/1995, sobre tractament d'aigües residuals urbanes, va traslladar 

la Directiva 91/271/CEE al marc jurídic estatal. La normativa aplicable al tractament 

d'aigües residuals urbanes ve regulada al Reial decret 509/1996, que modifica al Reial 

decret-llei 11/1995 esmentat anteriorment. 
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La demarcació hidrogràfica de les Illes Balears, al seu Pla Hidrològic, reflecteix la 

normativa exposada als decrets citats anteriorment. El Pla Hidrològic de les Illes 

Balears, emparat per la normativa estatal i europea, estableix la qualitat de depuració 

per als abocaments d'aigües residuals tractades de caràcter urbà o assimilable a 

urbans, d'aglomeracions amb una població equivalent superior a 2.000 habitants. 

Aquests abocaments han de complir amb els requisits de concentració i reducció per a 

una sèrie de paràmetres. Són els que es mostren a continuació. 

Taula 1. Requisits pels abocaments d’aigües residuals urbanes tractades. S’aplicarà el valor de concentració o el 
percentatge de reducció. Població superior a 2.000 habitants equivalents. 

Paràmetre Concentració màxima Percentatge mínim de 
reducció 

Demanda Biològica d’Oxigen 
(DBO) 

                  25  mg 02/l 70- 90 

Demanda Química d’Oxigen 
(DQO) 

                125  mg 02/l 75 

Sòlids en Suspensió (SS)                   35 mg/l 70 - 90 
 

 

Paràmetres de depuració 

 Demanda Biològica d’Oxigen – DBO 

És un paràmetre que mesura la quantitat d'oxigen consumit en degradar-se la matèria 

orgànica d'una mostra líquida. S'utilitza per mesurar el grau de contaminació de les 

aigües i valorar el funcionament de les estacions depuradores. Aquest mètode mesura 

la concentració de contaminants orgànics i s'expressa en mil·ligrams d'oxigen per litre 

(mg 02/l). 

 Demanda Química d’Oxigen – DQO 

És un paràmetre que mesura la quantitat d'oxigen consumit, utilitzant mitjans químics, 

en una mostra líquida. S'utilitza per mesurar el grau de contaminació de les aigües i 

valorar el funcionament de les estacions depuradores. Aquest mètode mesura la 

concentració de contaminants orgànics i s'expressa en mil·ligrams d'oxigen per litre 

(mg 02/l). 

 Sòlids en Suspensió – SS 

És un paràmetre que indica la quantitat de sòlids en suspensió. Poden ser separats per 

mitjans físics i mecànics a través de processos de filtració o de sedimentació. S'utilitza 

per mesurar el grau de contaminació de les aigües i valorar el funcionament de les 

estacions depuradores. Aquest mètode està associat a la terbolesa de l'aigua i 

s'expressa en mil·ligrams per litre (mg/l). 
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Concepte d’EDAR 

Podem definir una estació depuradora o EDAR (Estació Depuradora d'Aigües Residuals) 

com una infraestructura destinada al tractament de les aigües negres generades per la 

població d'una determinada localitat, per l'activitat agrícola, industrial, turística, etc., 

amb la finalitat de fer possible la seva reutilització o abocament sense malmetre el 

medi ambient. La qualitat de l'abocament d'una depuradora depèn, sobretot, del tipus 

de tractament al que es sotmetin les aigües a depurar.  

Aquests tractaments es classifiquen en: 

 Primari: tractaments físics destinats a separar els sòlids en suspensió. A 

l'eliminació de greixos no solubles, tampons, compreses, sorres, residus sòlids 

no orgànics de petita grandària, sòlids i líquids de menor densitat que l'aigua. 

 Secundari: eliminació de la fracció de contaminació dissolta en l'aigua. 

Mitjançant bacteris en bioreactors s'eliminen aquests contaminants fins a límits 

adequats. 

 Terciari: processos físic-químics destinats a eliminar la presència de virus i 

gèrmens a l'aigua. 

La depuració d'aquesta aigua residual genera residus sòlids, o fangs, que han de ser 

tractats fins que poden ser dipositats a un abocador o incinerar-se. També es poden 

reutilitzar per a finalitats agrícoles, però en aquests casos han de realitzar-se una sèrie 

de tractaments per reduir la concentració de metalls pesats. 

Concepte Habitant – Equivalent (HE) 

Per calcular la capacitat d'una depuradora s'utilitza el terme Habitant – Equivalent 

(HE). HE fa referència al volum d'aigües generades per una població en un període 

determinat, incloent els desenvolupaments agrícoles, industrials, turístics, etc. Per 

aquest motiu, el nombre Habitant-Equivalent sempre és més elevat que el de la 

població. 

 

Objectiu de l’estudi 

Els sistemes de depuració es dimensionen amb l'objectiu que siguin eficaços durant els 
anys previstos de funcionament, normalment 25. En el cas de Pitiüses, les EDAR  han 
vist superada la seva capacitat màxima de depuració a causa de la sobre demanda que 
es produeix durant els mesos d'estiu, com a conseqüència de l'augment poblacional 
provocat per l'arribada de turistes.  

Aquest estudi té l'objectiu d'analitzar en quina situació es troben les depuradores i 
emissaris que actualment estan en funcionament a les Pitiüses. 
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2. Metodologia 

En aquest estudi s'han analitzat en profunditat els paràmetres oficials que registra 

ABAQUA per monitoritzar el funcionament de les depuradores de Pitiüses. A partir 

d'aquests paràmetres, s'han establert una sèrie d'indicadors per valorar el 

funcionament de les EDAR. 

Les dades que s'han analitzat corresponen a la sèrie històrica 2013 - 2016. Per avaluar 

el funcionament de les EDAR s'ha utilitzat estadística descriptiva i representacions 

gràfiques. 

Per determinar la qualitat de les aigües depurades s'han analitzat el paràmetres de 

depuració que enregistra ABAQUA: DBO, DQO, SS i el cabal que reben les EDAR. A 

partir dels mateixos s'ha calculat la quantitat d'aigua mal depurada que aboquen, 

mensualment, les depuradores Pitiüses. 

Per determinar la qualitat de les aigües depurades s’han tinguin en compta dos 

supòsits, el primer menys restrictiu, i el segon més restrictiu. 

Primer supòsit – menys restrictiu. 

Per tal d’establir que una depuradora compleix amb lo que marca la legislació s’han 

analitzat els paràmetres de concentració i reducció subministrats per ABAQUA. S’ha 

seguit el criteri que marca el Reial Decret 509/1996 en el qual s’estableix que si un 

cabdal d’aigües depurades compleix el requisit de concentració o reducció compleix la 

legislació. 

Segon supòsit – més restrictiu 

Des de el GEN-GOB, entenem que aquesta normativa es poc restrictiva, per això 

considerem molt important complir el criteri de concentració, ja que aquest paràmetre 

ens permet saber la qualitat de les aigües depurades.  

Per tant, per determinar la qualitat de depuració, segons el criteri de concentració, 

hem valorat si en un dels tres paràmetres analitzats –DQO, DBO i SS– s'han superat els 

màxims legals establerts al Reial Decret 509/1966 en quant al criteri de concentració. 

En el cas que en un d'ells es superin aquests valors, s'ha considerat el cabal com 

depurat  deficientment.  
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Les depuradores que s'han estudiat han estat les següents: 

1. Cala Llonga. 

2. Cala Sant Vicent. 

3. Cala Tarida. 

4. Can Bossa. 

5. Eivissa. 

6. Port de Sant Miquel. 

7. Santa Eulària. 

8. Santa Gertrudis. 

9. Formentera. 

10. Sant Antoni – Sant Josep. 

11. Sant Joan de Labritja. 

12. Sant Josep. 

 

Figura 1. Depuradores analitzades.  
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3. Resultats 

3.1.  Depuradora de Cala LLonga 

3.1.1. Característiques tècniques 

 Any de construcció: 1992. 

 Capacitat de depuració: 52.000 m3/mes i 10.210 HE. 

 Aquesta instal·lació té tractament secundari i les seves aigües són reciclades 

per regar un camp de golf propietat de Golf Ibiza, S. A., situat en el municipi de 

Santa Eulària des Riu. El cabal concedit a aquesta empresa és de 579.000 m3 

anuals. 

3.1.2. Qualitat de depuració 

Demanda Biològica d’Oxigen – DBO 

 CONCENTRACIÓ 

La depuradora compleix els valors legals d'abocament de DBO. El 2013 aquests valors 
es van acostar als valors màxims permesos. Durant tot l'any 2016, però, aquests valors 
s'han mantingut molt per sota del valor màxim legal d'abocament, establert en 25 mg 
02/l, tot i que durant els mesos d'estiu es poden observar dos puntes pròximes al valor 
màxim legal de depuració establert. 

 

Figura 2.  Valors de Demanda Biològica d'Oxigen (DBO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de cala 
LLonga. La línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert en 25 
mg O2/l. De sobrepassar-se la línia vermella indicaria que es superen els màxims legals permesos i, per tant, es 
realitzaria una depuració deficient. Aquest fet no es dóna en aquesta depuradora. 
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 REDUCCIÓ 

La depuradora, compleix els valors legals d'abocament de DBO. Els valors s'han 
mantingut per sobre del límit inferior de reducció, establert en 70% . 

 

Figura 3. Percentatges  de reducció de la Demanda Biològica d'Oxigen (DBO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la 
depuradora de Cala LLonga. La línia vermella marca el límit superior de reducció establert en 90%. La línia taronja 
marca el límit inferior de reducció establert en 70%. Si els valors estan per sota de la línia taronja indicaria una  
depuració deficient. Aquest fet no es dóna en aquesta depuradora. 

 

Demanda Química d’Oxigen – DQO 

 CONCENTRACIÓ 

La depuradora compleix els valors legals d'abocament de  DQO. Durant tota la sèrie 
històrica de dades 2013-2016 els valors d'abocament estan per sota del màxim legal 
permès, establert en 125 mg 02/l. 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

%
 d

e
 r

e
d

u
cc

ió
 D

B
O

  

Mesos 

DBO 2013

DBO 2014

DBO 2015

DBO 2016

Límit superior %
redución DBO

Límit inferior %
redución DBO



12 
 

 

Figura 4. Valors de Demanda Química d'Oxigen (DQO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de cala 
LLonga. La línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert en 
125 mg O2/l. De sobrepassar-se la línia vermella indicaria que es superen els màxims legals permesos i, per tant, es 
realitzaria una depuració deficient. Aquest fet no es dóna en aquesta depuradora.  

 

 REDUCCIÓ 

La depuradora, compleix els valors legals d'abocament de DQO. Els valors s'han mantingut per 

sobre del límit  de reducció, establert en 70% . 

 

Figura 5. Percentatges  de reducció de la Demanda Química d’Oxigen (DQO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la 
depuradora de Cala LLonga. La línia vermella marca el límit de reducció establert en 75%. Si els valors estan per sota 
de la línia roja indicaria una  depuració deficient. Aquest fet no es dóna en aquesta depuradora. 
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Sòlids en Suspensió – SS 

 

 CONCENTRACIÓ 

 

A tota la sèrie històrica de dades 2013-2016, hi ha tres mesos durant els quals els 

valors d'abocament de SS superen el màxim valor legal d'abocament, establert en 35 

mg/l.  

Aquests mesos són: agost del 2013 (42 mg/l), gener del 2014 (39 mg/l) i agost del 2016 

(38 mg/l). La resta dels mesos presenta uns paràmetres d'abocament per sota dels 

valors màxims permesos. 

 

Figura 6. Valors de Sòlids en Suspensió (SS) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de cala LLonga. La 
línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert en 35 mg/l. Els 
valors que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals i, per tant, indiquen una depuració deficient. 

 

 REDUCCIÓ 

La depuradora, compleix els valors legals d'abocament de SS. Els valors s'han 

mantingut per sobre del límit  de reducció, establert en 70%. 
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Figura 7. Percentatges  de reducció dels Sòlids en Suspensió (SS) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora 
de Cala Llonga.  La línia vermella marca el límit de reducció establert en 70%. Si els valors estan per sota de la línia 
roja indicaria una  depuració deficient. Aquest fet no es dóna en aquesta depuradora. 

 

Cabal 

La depuradora està dissenyada per tractar un cabal màxim de 52.000 m3 mensuals. 

Com podem veure en la sèrie històrica 2013-2016, solament al juny del 2015 el cabal 

d'entrada d'aigües residuals va superar la capacitat de la depuradora. Aquest cabal va 

ser d'uns 60.000 m3. La resta de mesos el cabal de sortida sempre és inferior a la 

capacitat de depuració de l’EDAR. 

 

Figura 8. Cabal de depuració en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de cala LLonga. La línia vermella 
marca el cabal màxim de depuració que pot assumir la depuradora, establert en 52.500 m

3
/mes. Els valors que 

sobrepassen la línia vermella superen el màxim cabal de tractament i, per tant, indiquen una depuració deficient.   
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Aigües depurades deficientment 

Si tenim en compta els criteris de concentració i reducció la depuradora funciona 

correctament. Però, si tenim únicament en compte el criteri de concentració, podem 

veure en la gràfica la quantitat d'aigua depurada i depurada deficientment. 

Es pot apreciar que la depuradora ha experimentat un augment del cabal tractat, 

passant de 137.452 m3 el 2013, a 224.586 m3 el 2016. Els  màxims d'aigua depurada 

deficientment s'han produït el 2013, amb 23.413 m3, i el 2016, amb 33.885 m3. 

 

Figura 9. Quantitat total d'aigua depurada i depurada deficientment, segons  el criteri de concentració,  en la sèrie 
històrica 2013-2016 en la depuradora de Cala Llonga, segons el criteri de concentració.  

 

3.2.  Depuradora Cala Sant Vicent 

3.2.1. Característiques tècniques 

 

 Any de construcció: 1994. 

 Capacitat de depuració: 22.500 m3/mes i 3.500 Habitants Equivalents (HE). 
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a diferents pous d'infiltració. 

3.2.2. Qualitat de depuració 

 

Demanda Biològica de Oxigen – DBO 

 CONCENTRACIÓ 
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increment són els d’estiu, arribant-se a produir un màxim, l'agost del 2016 amb un 

valor de 91 mg 02/l, molt per sobre del valor legal permès de 25 mg 02/l. 

 

Figura 10. Valors de Demanda Biològica d'Oxigen (DBO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de cala 
Sant Vicent. La línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert 
en 25 mg O2/l. Els valors que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals i, per tant, indiquen una 
depuració deficient. 

 REDUCCIÓ 

La depuradora compleix en línies generals els valors d’abocament de DBO, excepte pel 

més de gener del 2014, i els mesos de gener, febrer i octubre del 2016. 

 

Figura 11. Percentatges  de reducció de la Demanda Biològica d'Oxigen (DBO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a 
la depuradora de Cala Sant Vicent. La línia vermella marca el límit superior de reducció establert en 90%. La línia 
taronja marca el límit inferior de reducció establert en 70%. Els valors per sota de la línia taronja indiquen una  
depuració deficient.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

D
B

O
 m

g/
l 

Mesos 

DBO 2013

DBO 2014

DBO 2015

DBO 2016

Valor legal DBO

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

%
 d

e
 r

e
d

u
cc

ió
 D

B
O

  

Mesos 

DBO 2013

DBO 2014

DBO 2015

DBO 2016

Límit superior %
redució DBO

Límit inferior %
redució DBO



17 
 

Demanda Química d’Oxigen – DQO 

 

 CONCENTRACIÓ 

 

La depuradora incompleix sistemàticament els valors legals d'abocament per la DQO 

durant tot el període d'estudi 2013-2016. Els mesos en què es pot apreciar aquest 

increment en els nivells de DQO són els d’estiu, arribant-se a produir un valor màxim, a 

l'agost del 2016, de 344 mg 02/l, molt per sobre del valor legal permès de 125 mg 02/l. 

 

 

Figura 12. Valors de Demanda Química d'Oxigen (DQO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de cala 
Sant Vicent. La línia vermella indica el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert 
en 125 mg O2/l. Els valors que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals i, per tant, indiquen una 
depuració deficient. 

 

 REDUCCIÓ 

La depuradora incompleix en molts mesos els valors d’abocament de SS. Juliol i 

Novembre del 2013, gener del 2014, setembre del 2015, i gener, febrer, agost, octubre 

i novembre del 2016. 
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Figura 13. Percentatges  de reducció de la Demanda  Química  d’ Oxigen (DQO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a 
la depuradora de Cala Sant Vicent. La línia vermella marca el límit de reducció establert en 90%. Els valors per sota 
de la línia roja indiquen una  depuració deficient. 

 

Sòlids en Suspensió – SS 

 CONCENTRACIÓ 

La depuradora incompleix sistemàticament els valors legals d'abocament per als SS 

durant tot el període d'estudi 2013-2016. Els mesos en què es pot apreciar aquest 

increment en els nivells de SS són els d’estiu, arribant-se a produir un valor màxim, al 

juliol del 2015, de 198 mg/l, i un altre, l'agost del 2016, de 169 mg/l. Aquests valors 

estan molt per sobre del valor legal permès de 35 mg 02/l. 

 

Figura 14. Valors de Sòlids en Suspensió (SS) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Cala Sant Vicent. 
La línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert en 35 mg/l. 
Els valors que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals i, per tant, indiquen una depuració deficient. 
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 REDUCCIÓ 

La depuradora incompleix en molts mesos els valors d’abocament de SS: març, juliol i 

agost del 2013, juny, juliol, setembre, novembre del 2015, i l’any 2016, on hi ha 

incompliments els mesos de gener, febrer, agost i octubre.   

 

Figura 15. Percentatges  de reducció dels Sòlids en Suspensió (SS) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la 
depuradora de Cala Sant Vicent.  La línia vermella marca el límit de reducció establert en 70%.  Els valors per sota de 
la línia roja indiquen una  depuració deficient. 

 

Cabal 

La depuradora està dissenyada per tractar un cabal màxim de 22.500 m3 mensuals. 

Com podem veure en la sèrie històrica 2013-2016, el cabal de sortida registrat és 

sempre inferior a la capacitat de depuració de la depuradora. 

 

Figura 16. Cabal de depuració en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de cala Sant Vicent. La línia 
vermella marca el cabal màxim de depuració que pot assumir la depuradora, establert en 22.500 m

3
/mes. De 

sobrepassar-se la línia vermella es superaria el cabal màxim que pot tractar la depuradora i, per tant, es realitzaria 
una depuració deficient. Aquest fet no es produeix en aquesta depuradora. 
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 Aigües depurades deficientment  
 

Si tenim en compta els criteris de concentració i reducció la depuradora funciona 

incorrectament els mesos de març, juliol i agost del 2013, el mes de gener del 2014, els 

mesos de juny, juliol i setembre del 2015, i els mesos de gener, febrer, juliol, agost i 

setembre del 2016.  

Però, si tenim únicament en compte el criteri de concentració, podem veure en la 

següent gràfica la quantitat d'aigua depurada i depurada deficientment. Es pot 

apreciar que el cabal tractat per la depuradora s’ha mantingut constant durant la sèrie 

històrica entorn als 43.000 m3. Els màxims d'aigua mal depurada s'han produït el 2013, 

amb 29.469 m3, i el 2015, amb 29.145 m3. L'any 2016 els valors són molt similars, 

mentre que en el 2014 hi ha un descens notable d'aquesta aigua mal depurada, 

situant-se el valor en 13.468 m3. 

 

Figura 17. Quantitat total d'aigua depurada i  depurada deficientment, segons el criteri de concentració,  en la sèrie 
històrica 2013-2016 en la depuradora de cala Sant Vicent.  

 

3.3.  Depuradora de Cala Tarida 

Segons dades subministrades per ABAQUA, el 2016 la depuradora encara estava 

inactiva. 

 

 

 

 

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2013 2014 2015 2016

A
ig

u
a 

d
e

p
u

ra
d

a 
(m

3
) 

Anys 

Agiua depurada (m3)

Aigua  depurada
deficientment (m3)



21 
 

3.4.  Depuradora Can Bossa 

3.4.1. Característiques tècniques 

 

 Any de construcció: 1992.  

 Remodelada: 2011. 

 Capacitat de depuració: 179.500 m3/mes i 41.799 Habitants Equivalents (HE). 

 Tractament secundari. Una part de les aigües són reciclades per regar un camp 

de golf situat a Sant Josep de sa Talaia. El cabal concedit a aquesta empresa és 

de 319.000 metres cúbics anuals. 

 

3.4.2. Qualitat de depuració 
 

Demanda Biològica d’Oxigen –DBO 

 CONCENTRACIÓ 

Els valors de depuració són acceptables, amb l'excepció de l'any 2015 quan estan 

sistemàticament per sobre del valor legal establert de 25 mg 02/l, arribant a assolir un 

màxim de 157 mg 02/l durant l'agost. 

 

Figura 18.  Valors de Demanda Biològica d'Oxigen (DBO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Can 
Bossa. La línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert en 25 
mg O2/l. Els valors que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals i, per tant, indiquen una depuració 
deficient. 
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 REDUCCIÓ 

La depuradora compleix la normativa vigent la majoria de mesos durant la sèrie històrica 2013-

2016. Incompleix els mesos d’agost i setembre del 2015, i febrer del 2016. 

 

Figura 19. Percentatges de reducció de la Demanda Biològica d'Oxigen (DBO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la 
depuradora de Can Bossa. La línia vermella marca el límit superior de reducció, establert en 90%. La línia taronja 
marca el límit inferior de reducció, establert en 70%. Els valors per sota de la línia taronja indiquen una  depuració 
deficient. 

 

 

Demanda Química d’Oxigen – DQO 

 CONCENTRACIÓ 

Els valors de depuració són acceptables, amb excepció de l'any 2015 quan aquests 

valors estan, sistemàticament, per sobre del valor legal establert de 125 mg 02/l, 

arribant a assolir un màxim de 535 mg 02/l el setembre del 2015. A l'abril del 2016 hi 

ha un altre màxim de DQO de 203 mg 02/l, la resta de l'any els valors es mantenen per 

sota del que estableix la legislació. 
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Figura 20. Valors de Demanda Química d'Oxigen (DQO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Can 
Bossa. La línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert en 125 
mg O2/l. Els valors que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals i, per tant, indiquen una depuració 
deficient. 

 

 REDUCCIÓ 

La depuradora compleix en línies generals els valors d’abocament de DBO, excepte els 

mesos de juliol, agost i setembre del 2015, i el mes de  febrer del 2016. 

 

 

Figura 21. Percentatges  de reducció de la Demanda  Química  d’Oxigen (DQO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a 
la depuradora de Can Bossa. La línia vermella marca el límit de reducció establert en 75%. Els valors per sota de la 
línia roja indiquen una depuració deficient.   

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

D
Q

O
 m

g/
l 

Mesos 

DQO 2013

DQO 2014

DQO 2015

DQO 2016

Valor legal DQO

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

%
 d

e
 r

e
d

u
cc

ió
 D

Q
O

  

Mesos 

DQO 2013

DQO 2014

DQO 2015

DQO 2016

% reducció DQO



24 
 

Sòlids en Suspensió – SS 

 

 CONCENTRACIÓ 

 

Els valors d'abocament per a SS són acceptables per als anys 2013 i 2014. Els anys 2015 

i 2016 estan molt per sobre del valor màxim de 35 mg/l que marca la legislació. 

Pràcticament durant tots els mesos del 2015 i 2016 els valors estan per sobre del valor 

legal, arribant a un màxim de 484 mg/l el setembre del 2015. 

 

Figura 22. Valors de Sòlids en Suspensió (SS) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Can Bossa. La 
línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert en 35 mg/l. Els 
valors que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals i, per tant, indiquen una depuració deficient 

 REDUCCIÓ 

La depuradora compleix en línies generals els valors d’abocament de DBO, excepte pel 

més de febre, setembre i novembre del 2015, i els mes de febrer del 2016. 

 

Figura 23. Percentatges de reducció dels Sòlids en Suspensió (SS) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora 
de Can Bossa.  La línia vermella marca el límit de reducció establert en 70%. Els valors per sota de la línia roja 
indiquen una  depuració deficient.  
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Cabal 

Analitzant la sèrie històrica 2013-2016 veiem que el cabal que rep la depuradora es 

troba quasi sempre per sota de la seva capacitat de tractament, excepte durant la 

temporada estival. La depuradora està dissenyada per tractar un cabal màxim de 

179.500 m3/mes. Durant l'època estival es quant el cabdal d’entrada es superior al 

cabdal màxim de depuració. El màxim de cabal rebut en la sèrie històrica va ser durant 

juliol del 2014 amb 185.000 m3/mes, per als mesos d'agost dels anys 2014, 2015 i 2016 

el valor del cabal és molt semblant, entorn als 183.000 m3/mes. 

 

Figura 24. Cabal de depuració en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Can Bossa. La línia vermella 
marca el cabal màxim de depuració que pot assumir la depuradora, establert en 179.500 m

3
/mes. Els valors que 

sobrepassen la línia vermella superen el màxim cabal que pot tractar la depuradora i, per tant, indiquen una 
depuració deficient.  

 

Aigües depurades deficientment 

Si tenim en compta els criteris de concentració i reducció la depuradora compleix la 
legislació la majoria de mesos. 

Però, si tenim únicament en compte el criteri de concentració, a la gràfica podem 
veure la quantitat d'aigua depurada deficientment i el total d’aigua depurada. 
S'aprecia com el cabal tractat per la depuradora ha augmentat des dels 1.258.777 m3 
de 2013, fins als 1.480.362 m3 de 2015, produint-se un lleuger descens el 2016 fins a 
arribar als 1.380.831 m3. L'aigua mal depurada segueix el mateix patró, hi ha un mínim 
el 2013 de 218.869 m3, augmenta de forma ràpida fins als 1.480.362 m3 el 2015 i 
disminueix fins als 1.146.144 m3 el 2016. Tota l'aigua depurada el 2015 va ser abocada 
al mar amb una qualitat deficient. 
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Figura 25. Quantitat total d'aigua depurada i mal depurada en la sèrie històrica 2013-2016 en la depuradora de Can 
Bossa, segons el criteri de concentració.  

 

3.5.  Depuradora d’Eivissa 

3.5.1. Característiques tècniques 

 Any de construcció: 1999. 

 Capacitat depuració: 600.000 m3/mes i 90.000 Habitants Equivalents (HE). 

 Aquesta instal·lació té tractament terciari i les seves aigües s'aboquen a la zona 

de Botafoc, mitjançant un  nou emissari construït l’any 2017. 

Emissari submarí 

L'antic emissari de Talamanca va tenir nombroses fissures i trencaments durant el 
període d'estudi 2013-2016. Això va suposar un focus d'abocament dispers constant. A 
causa del seu mal estat de conservació es va substituir per un emissari nou, el traçat 
del qual passa pel dic de Botafoc, canviant-se, així, el punt d’abocament a mar.  

3.5.2. Qualitat de depuració 

Demanda Biològica d’Oxigen 

 CONCENTRACIÓ 

La depuradora incompleix sistemàticament els valors legals d'abocament per la DBO 

durant tot el període d'estudi 2013-2016. Aquests valors de depuració estan molt per 

sobre del màxim legal que marca la legislació, establert en 25 mg O2/l. El valor màxim 

correspon a abril del 2015, amb 385 mg O2/l, però la tendència general indica que el 

major incompliment en els valors de depuració es dóna durant els mesos d'estiu, 

aconseguint un altre màxim de 185 mg O2/l el juliol del 2016.  
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Figura 26. Valors de Demanda Biològica d'Oxigen (DBO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora 
d'Eivissa. La línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert en 
25 mg O2/l. Els valors que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals i, per tant, indiquen una 
depuració deficient. 

 REDUCCIÓ 

La depuradora incompleix sistemàticament els valors legals d’abocament per la DBO, 

especialment durant els anys 2015 y 2016. 

 

Figura 27. Percentatges de reducció de la Demanda Biològica d'Oxigen (DBO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la 
depuradora d’Eivissa. La línia vermella marca el límit superior de reducció establert en 90%. La línia taronja marca el 
límit inferior de reducció establert en 70%. Els valors per sota de la línia taronja indiquen una depuració deficient.  

 

Demanda Química d’Oxigen – DQO 

 CONCENTRACIÓ 
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La depuradora incompleix sistemàticament els valors legals d'abocament per la DQO 

durant tot el període d'estudi, 2013-2016. El major grau d’incompliment es dóna 

durant els mesos d'estiu. Durant el mes de juny de 2016 es dóna un valor màxim de 

530 mg O2/l, molt per sobre del valor màxim legal, establert en 125 mg 02/l. 

 

Figura 28. Valors de Demanda Química d'Oxigen (DQO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora d'Eivissa. 
La línia vermella indica el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert en 125 mg 
O2/l. Els valors que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals i indiquen una depuració deficient.  

 REDUCCIÓ 

La depuradora incompleix sistemàticament els valors legals d’abocament per la DQO, 

especialment durant els anys 2015 y 2016. 

 

Figura  29. Percentatges  de reducció de la Demanda  Química  d’ Oxigen (DQO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a 
la depuradora d’Eivissa. La línia vermella marca el límit de reducció establert en 75%. Els valors que estan per sota 
de la línia roja indiquen una  depuració deficient.  
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Sòlids en Suspensió – SS 

 CONCENTRACIÓ 

La depuradora incompleix sistemàticament els valors legals d'abocament per als SS 

durant tot el període d'estudi 2013-2016. El màxim legal permès és de 35 mg/l i el 

valor màxim assolit per la depuradora es dóna al març del 2015 amb 370 mg/l. En 

general, durant tota la sèrie d'estudi analitzada els valors són molt alts, especialment 

durant l'època estival. 

 

Figura 30. Valors de Sòlids en Suspensió (SS) en la sèrie històrica 2013-2016, per a la depuradora d'Eivissa. La línia 
vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert en 35 mg/l. Els valors 
que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals i, per tant, indiquen una depuració deficient.  

  

 REDUCCIÓ 

La depuradora incompleix sistemàticament els valors legals d’abocament per SS, 

especialment durant els anys 2015 y 2016. 
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Figura 31. Percentatges de reducció dels Sòlids en Suspensió (SS) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora 
de Eivissa. La línia vermella marca el límit de reducció establert en 70%. Els valors per sota de la línia roja indiquen 
una  depuració deficient. 

 

Cabal 

La depuradora està dissenyada per tractar un cabal màxim de 600.000 m3 mensuals. 

Com podem veure en la sèrie històrica 2013-2016, el cabal d'entrada és gairebé 

sempre inferior a la capacitat de depuració de la depuradora. Solament el mes d'agost 

del 2015 aquest cabal es va sobrepassar, aconseguint un valor de 644.301 m3. 

 

Figura 32.  Cabal de depuració en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora d'Eivissa. La línia vermella marca 
el cabal màxim de depuració que pot assumir la depuradora, establert en 600.000 m

3
/mes. Els valors que 

sobrepassen la línia vermella superen el màxim cabal que pot tractar la depuradora i, per tant, indiquen una 
depuració deficient. 
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Aigües depurades deficientment 

En aquest cas, tant pel criteri de concentració com per al de reducció la depuradora no 

compleix amb els mínims que marca la legislació. 

Al següent gràfic s'observa l'aigua depurada i mal depurada en la sèrie històrica 2013-

2016. S'aprecia com el cabal depurat augmenta des dels 5.474.819 m3 el 2013, fins als 

5.810.817 m3 el 2016. Pel que fa a l'aigua mal depurada tot el cabal d'entrada a la 

depuradora és abocat al mar amb una qualitat deficient. 

 

Figura 33. Quantitat total d'aigua depurada i mal depurada en la sèrie històrica 2013-2016, en la depuradora 
d'Eivissa, segons els criteris de concentració i reducció. 

 

3.6.  Depuradora Port de Sant Miquel 

3.6.1. Característiques tècniques 

 Any de construcció: 1999. 

 Capacitat de depuració: 22.500 m3 i 4.375 Habitants Equivalents (HE). 

 Instal·lació amb tractament secundari. Aboca les seves aigües a pous 

d'infiltració. 

3.6.2. Qualitat de depuració 

 CONCENTRACIÓ 

Demanda Biològica d’Oxigen - DBO 

La depuradora compleix els valors legals d'abocament de DBO. Durant tota la sèrie 
històrica 2013-2016, els valors d'abocament estan per sota del màxim legal permès, 
que es situa en 25 mg 02/l. 
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Figura 34. Demanda Biològica d'Oxigen (DBO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Port de Sant 
Miquel. La línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert en 25 
mg O2/l. De sobrepassar-se la línia vermella indicaria que se supera el màxim cabal que pot tractar la depuradora. 
Aquesta situació no es produeix. 

 

 REDUCCIÓ 

La depuradora, compleix els valors legals d'abocament de DBO, excepte pel mes de 
desembre del 2015. Els valors s'han mantingut per sobre del límit inferior de reducció, 
establert en 70% . 

 

 

Il·lustració 35. Percentatges  de reducció de la Demanda Biològica d'Oxigen (DBO) en la sèrie històrica 2013-2016 
per a la depuradora de Port de Sant Miquel. La línia vermella marca el límit superior de reducció establert en 90%. 
La línia taronja marca el límit inferior de reducció establert en 70%. Els valors per sota de la línia taronja indiquen 
una  depuració deficient.  
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Demanda Química d’Oxigen – DQO 

 CONCENTRACIÓ 

La depuradora compleix els valors legals d'abocament de DQO. Durant tota la sèrie 
històrica 2013-2016, els valors d'abocament estan per sota del màxim legal permès, 
que es situa en 125 mg 02/l. 

 

Figura 36. Demanda Química d'Oxigen (DBO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Port de Sant 
Miquel. La línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert en 
125 mg O2/l. De sobrepassar-se la línia vermella indicaria que es supera el màxim cabal que pot tractar la 
depuradora. Aquesta situació no es produeix. 

 REDUCCIÓ 

La depuradora,  en la majoria de mesos, compleix els valors legals d'abocament de 

DQO.  

 

Figura 37. Percentatges  de reducció de la Demanda  Química d’Oxigen (DQO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a 
la depuradora de Port de Sant Miquel. La línia vermella marca el límit de reducció establert en 75 Els valors per sota 
de la línia roja indiquen una  depuració deficient.   
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Sòlids en Suspensió – SS 

 CONCENTRACIÓ 

La depuradora compleix els valors legals d'abocament de SS. Durant tota la sèrie 
històrica 2013-2016 els valors d'abocament estan per sota del màxim legal permès, 
que se situa en 35 mg/l. 

 

Figura 38. Sòlids en Suspensió (SS) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Port de Sant Miquel. La 
línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert en 35 mg/l. De 
sobrepassar-se la línia vermella indicaria que es supera el màxim cabal que pot tractar la depuradora. Aquesta 
situació no es produeix.   

 REDUCCIÓ 

La depuradora,  en la majoria de mesos, compleix els valors legals d'abocament de SS. 

 

Figura 39. Percentatges de reducció dels Sòlids en Suspensió (SS) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora 
de Port de Sant Miquel. La línia vermella marca el límit de reducció establert en 70%.  Els valors per sota de la línia 
roja indiquen una  depuració deficient.  
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Cabal 

Analitzant la sèrie històrica 2013-2016 veiem que el cabal que rep la depuradora es 

troba per sota de la seua capacitat de tractament. La depuradora està dissenyada per 

tractar un cabal màxim de 22.500 m3/mes. En l'època estival el cabal depurat assoleix 

un màxim entorn als 15.000 m3/mes. 

 

Figura 40. Cabal de depuració en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Port de Sant Miquel. La línia 
vermella marca el cabal màxim de depuració que pot assumir la depuradora, establert en 22.500 m

3
/mes. De 

sobrepassar-se la línia vermella indicaria que es supera el màxim cabal que pot tractar la depuradora. Aquesta 
situació no es produeix.  

Aigües depurades deficientment 

Per a tota la sèrie històrica 2013-2016 la depuració d'aigües és satisfactòria d'acord 

amb els paràmetres analitzats.  

 

Figura 41. Quantitat total d'aigua depurada en la sèrie històrica 2013-2016 en la depuradora del Port de Sant 
Miquel, segons el criteri de concentració. En aquest cas tota l'aigua depurada compleix els paràmetres que marca la 
legislació. 
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3.7.  Depuradora de Santa Eulària 

3.7.1. Característiques tècniques 

 Any de construcció 1992. 

 Capacitat depuració: 240.000 m3/mes i 40.000 Habitants Equivalents (HE). 

 Tractament terciari. Les seves aigües s'aboquen mitjançant dos emissaris 

submarins situats a sa Caleta i és  Canar. 

 Una part de les seves aigües (675 m3/anuals) són reciclades per a ús industrial a 

la pedrera de Santa Eulària. 

3.7.2. Qualitat de depuració 
 

Demanda Biològica d’Oxigen – DBO 
 

 CONCENTRACIÓ 
 
En general, excepte l'any 2015 i tres mesos de 2014, la depuradora compleix amb els 

valors d'abocament que marca la legislació. Durant 2015 els valors estan molt per 

sobre del màxim legal (25 mg 02/l), arribant-se a un valor de 106 mg 02/l durant l'agost. 

L'any 2016 els valors tornen a estar per sota del que marca la legislació. 

 

 

 

Figura 42. Valors de Demanda Biològica d'Oxigen (DBO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Santa 
Eulària. La línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert en 25 
mg O2/l. Els valors que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals establerts i, per tant, indiquen una 
depuració deficient.  
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 REDUCCIÓ 
 
La depuradora compleix en línies generals els valors d’abocament de DBO, excepte 
pels mesos de juliol i agost del 2015. 
 

 
 

Figura 43. Percentatges  de reducció de la Demanda Biològica d'Oxigen (DBO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a 
la depuradora de Santa Eulària. La línia vermella marca el límit superior de reducció establert en 90%. La línia 
taronja marca el límit inferior de reducció establert en 70%. Els valors estan per sota de la línia taronja indiquen una 
depuració deficient. 

 
Demanda Química d’Oxigen – DQO 
 

 CONCENTRACIÓ 
 
En general, excepte l'any 2015 i dos mesos del 2014, la depuradora compleix amb els 

valors d'abocament que marca la legislació.  

 

El 2015 els valors estan molt per sobre del màxim legal de 125 mg 02/l, arribant-se als 

352 mg 02/l durant el mes de juliol. L'any 2016 els valors tornen a estar per sota del 

que marca la legislació. 
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Figura 44. Valors de Demanda Química d'Oxigen (DQO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Santa 
Eulàlia. La línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert en 
125 mg O2/l. Els valors que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals establerts i, per tant, indiquen 
una depuració deficient.  

 REDUCCIÓ 

La depuradora compleix en línies generals els valors d’abocament de DQO, excepte 

pels mesos de juliol i agost del 2015. 

 

Figura 45. Percentatges  de reducció de la Demanda  Química  d’Oxigen (DQO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a 
la depuradora de Santa Eulàlia. La línia vermella marca el límit de reducció establert en 75%. Els valors estan per 
sota de la línia roja indiquen una  depuració deficient.   

Sòlids en Suspensió – SS 

 CONCENTRACIÓ 

En general, excepte l'any 2015 i durant tres mesos del 2014, la depuradora compleix 

amb els valors màxims d'abocament permesos que marca la legislació. Durant 2015 els 
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mg/l durant el mes de juny. L'any 2016 els valors tornen a estar per sota del que marca 

la legislació. 

 

Figura 45.  Valors de Sòlids en Suspensió (SS) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora Santa Eulàlia. La 
línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert en 35 mg/l. Els 
valors que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals establerts i, per tant, indiquen una depuració 
deficient. 

 REDUCCIÓ 

La depuradora compleix en línies generals els valors d’abocament de SS, excepte pels 

mesos de juny i de juliol del 2015. 

 

Figura 46. Percentatges  de reducció dels Sòlids en Suspensió (SS) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la 
depuradora de Santa Eulàlia.  La línia vermella marca el límit de reducció establert en 70%. Els valors estan per sota 
de la línia roja indiquen una  depuració deficient.  
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Cabal 

Analitzant la sèrie històrica 2013-2016 veiem que el cabal d'entrada de la depuradora 

està sistemàticament per damunt del cabal màxim que pot tractar, establert en 

240.000 m3/mes. Durant els mesos d'estiu s'aconsegueix un màxim en el cabal 

d'entrada. El màxim històric que va tractar la depuradora correspon a agost del 2013, 

arribant-se als 439.680 m3/mes. Durant el 2016 s'aconsegueix un màxim durant l'agost 

de 346.705 m3/mes.  

 

Figura 47. Cabal de depuració en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Santa Eulària. La línia vermella 
marca el cabal màxim de depuració que pot assumir, establert en 240.000 m

3
/mes. Els valors que sobrepassen la 

línia vermella superen el màxim cabal que pot tractar la depuradora i, per tant, indiquen una depuració deficient.  

 
 

Aigües depurades deficientment 

Si tenim en compta els criteris de concentració i reducció la depuradora funciona 

correctament.  

Però, si tenim únicament en compte el criteri de concentració, podem veure en la 

gràfica la quantitat d'aigua depurada i depurada deficientment. S'aprecia com el cabal 

tractat per la depuradora ha disminuït progressivament des dels 3.517.205 m3 del 

2013, fins als 2.683.042 m3 el 2015. El 2016 s'ha produït un augment, arribant-se als 

3.115.773 m3. Pel que fa a l'aigua mal depurada es visualitza un augment progressiu 

des del 2013 amb 213.038 m3, fins a arribar als 1.495.439 m3 durant el 2015. El 2016 

tota l'aigua depurada presenta un tractament satisfactori. 

0

100000

200000

300000

400000

500000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C
ab

al
  (

m
3

/m
e

s)
 

Mesos 

Cabal 2013

Cabal 2014

Cabal 2015

Cabal 2016

Capacitat cabal
depuradora



41 
 

 

Figura 48. Quantitat total d'aigua depurada i depurada deficientment en la sèrie històrica 2013-2016 en la 
depuradora de Santa Eulàlia, segons el criteri de concentració. 

 

3.8.  Depuradora de Santa Gertrudis 

3.8.1. Característiques tècniques 

 

 Any de construcció: 1997. 

 Capacitat de depuració: 2.250 m3/mes i 565 Habitants Equivalents (HE). 

 Instal·lació amb tractament secundari. Les seves aigües s'aboquen a una 

llacuna. 

La depuradora de Santa Gertrudis es troba inoperativa des de l'any 2013. A l'actualitat 

les aigües residuals d'aquesta població són enviades a la depuradora d'Eivissa, 

incrementant la saturació d'aquesta depuradora. Les instal·lacions de l’EDAR es troben 

en greu estat de degradació. Aquesta situació ha generat les queixes reiterades de 

l'Associació de Veïns de Santa Gertrudis i del propi Ajuntament de Santa Eulària des 

Riu, que reclamen el seu desmantellament. 

3.9.  Depuradora de Formentera 

3.9.1. Característiques tècniques 

 Any de construcció: 1992. 

 Capacitat de depuració: 106.800 m3/mes i 30.260 Habitants Equivalents (HE). 

 Depuradora amb tractament secundari que aboca al mar mitjançant dos 

emissaris submarins situats a es Pujols i a La Savina. 
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3.9.2. Qualitat depuració 

Demanda Biològica d’Oxigen – DBO 

 CONCENTRACIÓ 

En general la depuradora compleix amb els paràmetres d'abocament per la DBO que 

marca la legislació, establerts en 25 mg O2/l. Analitzant la sèrie històrica hi ha 4 mesos 

que no compleix aquests valors: juny de 2013 (27 mg O2/l), gener de 2014 (69 mg O2/l), 

agost de 2015 (31 mg O2/l) i setembre de 2015 (41 mg O2/l). 

 

Figura 49. Valors de Demanda Biològica d'Oxigen (DBO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de 
Formentera. La línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert 
en 25 mg O2/l. Els valors que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals establerts i, per tant, indiquen 
una depuració deficient.  
 

 REDUCCIÓ 

La depuradora, compleix els valors legals d'abocament de DBO, excepte pel mes de 

desembre del 2014. Els valors s'han mantingut per sobre del límit inferior de reducció, 

establert en 70%  excepte pel  desembre del 2014. 
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Figura 50. Percentatges  de reducció de la Demanda Biològica d'Oxigen (DBO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a 
la depuradora de Formentera. La línia vermella marca el límit superior de reducció establert en 90%. La línia taronja 
marca el límit inferior de reducció establert en 70%.  

 

Demanda Química d’Oxigen – DQO 

 CONCENTRACIÓ 

En general la depuradora compleix amb els valors d'abocament per la DQO que marca 

la legislació, establerts en 125 mg O2/l. Analitzant la sèrie històrica hi ha 2 mesos del 

2014 que no compleix: agost (164 mg O2/l) i setembre (259 mg O2/l). 

 

Figura 51. Valors de Demanda Química d'Oxigen (DQO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de 
Formentera. La línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert 
en 125 mg O2/l. Els valors que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals establerts i, per tant, 
indiquen una depuració deficient.  
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 REDUCCIÓ 

La depuradora compleix els valors legals d'abocament de DBO, per la majoria de mesos 

de 2014, 2015 i 2016. Incompleix la meitat dels mesos del 2013. 

 

Figura 52. Percentatges  de reducció de la Demanda  Química  d’Oxigen (DQO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a 
la depuradora de Formentera. La línia vermella marca el límit de reducció establert en 75%. Els valors que estan per 
sota de la línia roja indiquen una  depuració deficient.   

 

 

Sòlids en Suspensió – SS 

 CONCENTRACIÓ 

En general la depuradora compleix amb els valors d'abocament per als SS que marca la 

legislació, establerts en 35 mg O2/l. Analitzant la sèrie històrica hi ha 4 mesos que no 

compleix: juny de 2013 (44 mg /l), agost (80 mg/l) i setembre (77 mg/l) de 2015, i 

gener de 2016 (42 mg/l). 
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Figura 53. Valors de Sòlids en Suspensió (SS) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Formentera. La 
línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert en 35 mg/l. Els 
valors que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals establerts i, per tant, indiquen una depuració 
deficient.   

 REDUCCIÓ 

La depuradora, compleix els valors legals d'abocament de SS. 

 

Figura 54. Percentatges  de reducció dels Sòlids en Suspensió (SS) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la 
depuradora de Cala Llonga.  La línia vermella marca el límit de reducció establert en 70%. Si els valors estan per sota 
de la línia roja indicaria una  depuració deficient. Aquest fet no es dóna en aquesta depuradora. 
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Cabal 

Analitzant la sèrie històrica 2013-2016 veiem que el cabal que rep la depuradora es 

troba per sota de la seva capacitat de tractament. La depuradora està dissenyada per 

tractar un cabal màxim de 106.000 m3/mes. Durant l'època estival el cabal depurat 

assoleix un màxim entorn als 87.000 m3/mes. 

 

Figura 55. Cabal de depuració en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Formentera. La línia vermella 
marca el cabal màxim de depuració que pot assumir, establert en 106.000 m

3
/mes. De sobrepassar-se la línia 

vermella indicaria que es supera el màxim cabal que pot tractar la depuradora. Aquesta situació no es produeix. 

  
Aigües depurades deficientment 

Si tenim en compta els criteris de concentració i reducció la depuradora funciona 
correctament.  
 
Però, si tenim únicament en compte el criteri de concentració, podem veure en la 
gràfica la quantitat d'aigua depurada i depurada deficientment. Es pot apreciar que el 
cabal tractat per la depuradora ha augmentat progressivament dels 445.807 m3 el 
2013, fins als 596.353 m3 el 2016. Pel que fa a l'aigua mal depurada podem apreciar 
que la sèrie ha seguit un perfil en serra, produint-se un màxim el 2015, amb 163.579 
m3 i un mínim el 2014, amb 17.429 m3. 
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Figura 56. Quantitat total d'aigua depurada i mal depurada en la sèrie històrica 2013-2016 a la depuradora de 
Formentera.  

 

3.10. Depuradora de Sant Antoni – Sant Josep 

3.10.1. Característiques tècniques 

 Any de construcció: 1993. 
 Any de remodelació: 2011. 
 Capacitat de depuració: 420.000 m3/mes i 78.170 Habitants Equivalents (HE). 
 Aquesta instal·lació té tractament secundari i les aigües s'aboquen mitjançant 

dos emissaris submarins situats al caló de S'Oli i Antedar. 
 

3.10.2. Qualitat de depuració 

Demanda Biològica d’Oxigen – DBO 

 CONCENTRACIÓ 

La depuradora compleix amb els valors d'abocament per la DBO que marca la 

legislació, establerts en 25 mg O2/l. Analitzant la sèrie històrica hi ha un mes que no 

compleix aquests valors, abril de 2014 (30 mg /l). 
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Figura 57. Valors de Demanda Biològica d'Oxigen (DBO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Sant 
Antoni – Sant Josep. La línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, 
establert en 25 mg O2/l. Els valors que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals establerts i, per tant, 
indiquen una depuració deficient.  

 

 REDUCCIÓ 

La depuradora, compleix els valors legals d'abocament de DBO. Els valors s'han 

mantingut per sobre del límit inferior de reducció, establert en 70%. 

 

Figura 58. Percentatges  de reducció de la Demanda Biològica d'Oxigen (DBO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a 
la depuradora de Sant Antoni – Sant Josep. La línia vermella marca el límit superior de reducció establert en 90%. La 
línia taronja marca el límit inferior de reducció establert en 70%. Si els valors estan per sota de la línia taronja 
indicaria una  depuració deficient. Aquest fet no es dóna en aquesta depuradora. 
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Demanda Química d’Oxigen – DQO 

 CONCENTRACIÓ 

La depuradora compleix amb els valors d'abocament per la DQO que marca la 

legislació, establerts en 125 mg O2/l. Analitzant la sèrie històrica hi ha dos mesos que 

no compleixen: febrer (180 mg O2/l) i març (180 mg O2/l), ambdós del 2013. 

 

Figura 59. Valors de Demanda Química d'Oxigen (DQO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Sant 
Antoni – Sant Josep. La línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, 
establert en 125 mg O2/l. Els valors que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals establerts i, per 
tant, indiquen una depuració deficient.  
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 REDUCCIÓ 

La depuradora compleix els valors legals d'abocament de DQO. 

 

Figura 60.  Percentatges  de reducció de la Demanda  Química  d’Oxigen (DQO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a 
la depuradora de Sant Antoni – Sant Josep. La línia vermella marca el límit de reducció establert en 75%. Si els valors 
estan per sota de la línia roja indicaria una  depuració deficient. Aquest fet no es dóna en aquesta depuradora.   

Sòlids en Suspensió – SS 

 CONCENTRACIÓ 

La depuradora compleix amb els valors d'abocament per als SS que marca la legislació, 

establerts en 35 mg/l. Analitzant la sèrie històrica hi ha un mes que no compleix, 

desembre del 2014 (30 mg /l). 

 

Figura 61. Valors de Sòlids en Suspensió (SS) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Sant Antoni – 
Sant Josep. La línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert 
en 35 mg/l. Els valors que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals establerts i, per tant, indiquen 
una depuració deficient.   
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 REDUCCIÓ 

La depuradora compleix els valors legals d'abocament de DQO. 

 

Figura 62. Percentatges  de reducció dels Sòlids en Suspensió (SS) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la 
depuradora de Sant Antoni – Sant Josep.  La línia vermella marca el límit de reducció establert en 70%. Si els valors 
estan per sota de la línia roja indicaria una  depuració deficient. Aquest fet no es dóna en aquesta depuradora. 

Cabal 

La depuradora està dissenyada per tractar un cabal màxim de 420.000 m3 mensuals. 

Com podem veure en la sèrie històrica 2013-2016 el cabal, gairebé sempre, és inferior 

a la capacitat de depuració de la depuradora. Es pot apreciar que en els últims anys, 

durant els mesos d'estiu, el cabal d'entrada ha anat augmentant progressivament fins 

a aconseguir valors lleugerament superiors al cabal màxim de depuració. Durant el 

mes d'agost de 2016 el cabal que va rebre la depuradora va ser de 436.935 m3/mes. 

 

Figura 63. Cabal de depuració en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Sant Antoni–Sant Josep. La 
línia vermella marca el cabal màxim de depuració que pot assumir la depuradora, establert en 420.000 m

3
/mes.  Els 

valors que sobrepassen la línia vermella superen el màxim cabal que pot tractar la depuradora i, per tant, indiquen 
una depuració deficient.   
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Aigües depurades deficientment 

Si tenim en compta els criteris de concentració i reducció la depuradora funciona 

correctament.  

Però, si tenim únicament en compte el criteri de concentració, podem veure en la 

gràfica la quantitat d'aigua depurada i depurada deficientment. Es pot apreciar que el 

cabal tractat per la depuradora ha augmentat progressivament des dels 2.632.354 m3 

el 2013, fins als 3.146.804 m3 el 2016. En 2013 i 2014 es van abocar al mar 261.468 m3 i 

342.226 m3 d'aigua mal depurada, respectivament. Durant 2015 i 2016 la depuració va 

ser correcta. 

 

Figura 64. Quantitat total d'aigua depurada i mal depurada en la sèrie històrica 2013-2016 en la depuradora de Sant 
Antoni–Sant Josep, segons el criteri de concentració. 

 

3.11.  Depuradora de San Joan de Labritja 

3.11.1. Característiques tècniques 

 

 Any de construcció: 1999. 

 Capacitat de depuració: 1.890 m3/mes i 365 Habitants Equivalents (HE). 

 Instal·lació amb tractament secundari. Les seves aigües s'aboquen a una 

llacuna. 
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3.11.2. Qualitat de depuració 

Demanda Biològica d’Oxigen – DBO 

 CONCENTRACIÓ 

Majoritàriament, la depuradora compleix amb els valors d'abocament per la DBO que 

marca la legislació, establerts en 25 mg O2/l. Analitzant la sèrie històrica hi ha tres 

mesos del 2015 que no compleix: maig (38 mg O2 /l), juny (66 mg O2 /l) i novembre (38 

mg O2/l). 

 

Figura 65. Valors de Demanda Biològica d'Oxigen (DBO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Sant 
Joan de Labritja. La línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, 
establert en 25 mg O2/l. Els valors que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals establerts i, per tant, 
indiquen una depuració deficient.    

 

 REDUCCIÓ 

La depuradora, compleix els valors legals d'abocament de DBO. Els valors s'han 
mantingut per sobre del límit inferior de reducció, establert en 70% . 
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Figura 66. Percentatges  de reducció de la Demanda Biològica d'Oxigen (DBO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a 
la depuradora de Sant Joan de Labritja. La línia vermella marca el límit superior de reducció establert en 90%. La 
línia taronja marca el límit inferior de reducció establert en 70%. Si els valors estan per sota de la línia taronja 
indicaria una  depuració deficient. Aquest fet no es dóna en aquesta depuradora. 

Demanda Química d’Oxigen – DQO 

 CONCENTRACIÓ 

La depuradora compleix amb els valors d'abocament per la DQO que marca la 

legislació, establerts en 125 mg O2/l. Analitzant la sèrie històrica hi ha un mes que no 

compleix amb aquests valors, maig del 2015 (221 mg O2/l).  

 

Figura 67. Valors de Demanda Química d'Oxigen (DQO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Sant 
Joan de Labritja. La línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, 
establert en 125 mg O2/l. Els valors que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals i, per tant, indiquen 
una depuració deficient. 
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 REDUCCIÓ 

La depuradora, compleix els valors legals d'abocament de DQO.

 

Figura 68. Percentatges  de reducció de la Demanda  Química d’Oxigen (DQO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a 
la depuradora de Sant Joan de Labritja. La línia vermella marca el límit de reducció establert en 75%. Si els valors 
estan per sota de la línia roja indicaria una  depuració deficient. Aquest fet no es dona en aquesta depuradora.  

 

Sòlids en Suspensió – SS 

 CONCENTRACIÓ 

La depuradora incompleix en nombroses ocasions els valors màxims d'abocament que 

estableix la legislació per a SS, establerts en 35 mg/l. Si analitzem la sèrie històrica, 

veiem que abril és el mes en el qual es produeixen majors incompliments, amb un 

màxim històric de 124 mg/l en el 2014. Si ens fixem en la sèrie del 2016 veiem que 

aquests valors estan per sota del límit legal. 
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Figura 69. Valors de Sòlids en Suspensió (SS) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Sant Joan de 
Labritja. La línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert en 
35 mg/l. Els valors que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals i, per tant, indiquen una depuració 
deficient. 

 REDUCCIÓ 

La depuradora, compleix els valors legals d'abocament de SS, excepte pel mes de maig 

del 2014. 

 

 

Figura 70. Percentatges  de reducció dels Sòlids en Suspensió (SS) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la 
depuradora de Sant Joan de Labritja.  La línia vermella marca el límit de reducció establert en 70%. Els valors per 
sota de la línia roja indiquen una  depuració deficient.  
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Cabal 

La depuradora està dissenyada per tractar un cabal màxim de 1.890 m3 mensuals. Com 

podem veure en la sèrie històrica 2013-2016 el cabal d'entrada sempre és inferior a la 

capacitat de depuració de la depuradora. 

 

Figura 71. Cabal de depuració en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Sant Joan de Labritja. La línia 
vermella marca el cabal màxim de depuració que pot assumir la depuradora, establert en 1.890 m

3
/mes. De 

sobrepassar-se la línia vermella indicaria que se supera el màxim cabal que pot tractar la depuradora. Aquesta 
situació no es produeix.  

 

Aigües depurades deficientment 

Si tenim en compta els criteris de concentració i reducció la depuradora funciona 

correctament. 

 Però, si tenim únicament en compte el criteri de concentració, podem veure en la 

gràfica la quantitat d'aigua depurada i depurada deficientment. Es pot apreciar que el 

cabal tractat per la depuradora ha augmentat des dels 11.974 m3 el 2013, fins als 

14.579 m3 el 2014. En 2015 i 2016 els valors s'han mantingut constants. Pel que fa a les 

aigües mal depurades es pot apreciar que hi ha un augment progressiu des dels 905 m3 

de 2013, fins als 7.046 m3 de 2015. El 2016 la depuració va ser correcta. 
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Figura 72. Quantitat total d'aigua depurada i depurada deficientment en la sèrie històrica 2013-2016, segons el 
criteri de concentració, en la depuradora de Sant Joan de Labritja.   

 

3.12. Depuradora de Sant Josep 

3.12.1.  Característiques tècniques 

 Any de construcció: 1999. 

 Any de remodelació: 2015. 

 Capacitat de depuració: 10.500 m3/mes i 1.380 Habitants Equivalents (HE). 

 Instal·lació amb tractament secundari. Aboca les aigües depurades a un torrent. 

 

3.12.2. Qualitat depuració 

Demanda Biològica d’Oxigen – DBO 

 CONCENTRACIÓ 

La depuradora incompleix en nombroses ocasions els valors màxims d'abocament que 

estableix la legislació per DBO, establerts en 25 mg O2/l. Si analitzem la sèrie històrica 

veiem que l'any amb més mesos d'incompliment és el 2014, arribant-se a un valor 

màxim de 38 mg O2/l durant el mes de març. Si ens fixem en el 2016 solament hi ha un 

mes d'incompliment, el mes de maig, quan s’assoleix un valor de 28 mg O2/l. 
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Figura 73. Valors de Demanda Biològica d'Oxigen (DBO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Sant 
Josep. La línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert en 25 
mg O2/l. Els valors que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals establerts i, per tant, indiquen una 
depuració deficient.  

 REDUCCIÓ 

La depuradora compleix en línies generals els valors d’abocament de DBO, excepte per 

la majoria de mesos del 2013, i pel més de maig del 2016. 

 

 

Figura 74. Percentatges  de reducció de la Demanda Biològica d'Oxigen (DBO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a 
la depuradora de Sant Josep. La línia vermella marca el límit superior de reducció establert en 90%. La línia taronja 
marca el límit inferior de reducció establert en 70%. Els valors per sota de la línia taronja indiquen una  depuració 
deficient.  
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Demanda Química d’Oxigen – DQO 

 CONCENTRACIÓ 

La depuradora, en general, compleix amb els valors d'abocament per la DQO que 

marca la legislació, establerts en 125 mg O2/l. Analitzant la sèrie històrica hi ha dos 

mesos que no compleixen els valors, març (158 mg O2/l) i juliol (134 mg O2/l), ambdós 

de 2014. 

 

Figura 75. Valors de Demanda Química d'Oxigen (DQO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Sant 
Josep. La línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert en 125 
mg O2/l. Els valors que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals i, per tant, indiquen una depuració 
deficient.  
 

 REDUCCIÓ 

 

La depuradora incompleix els valors d’abocament de DQO, la majoria de mesos del 

2013, i els mesos de gener, març, maig i setembre del 2016. 

 
Figura 76. Percentatges  de reducció de la Demanda  Química  d’Oxigen (DQO) en la sèrie històrica 2013-2016 per a 
la depuradora de Sant Josep. La línia vermella marca el límit de reducció establert en 90%. Els valors per sota de la 
línia roja indiquen una  depuració deficient. 
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Sòlids en Suspensió – SS 

 

 CONCENTRACIÓ 

 

La depuradora incompleix en nombroses ocasions els valors màxims d'abocament que 

estableix la legislació per a SS, establerts en 35 mg/l.  

Si analitzem la sèrie històrica veiem que l'any amb més mesos d'incompliment és el 

2014, arribant-se a un valor màxim de 104 mg/l durant el mes de juny. Durant 2016 hi 

ha tres mesos d'incompliment: gener (40 mg/l), maig (45 mg/l) i juliol (38 mg/l).  

 

Figura 77. Valors de Sòlids en Suspensió (SS) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Sant Josep. La 
línia vermella marca el valor màxim de concentració d'abocament que marca la legislació, establert en 35 mg/l. Els 
valors que sobrepassen la línia vermella superen els màxims legals i, per tant, indiquen una depuració deficient.   

 

 REDUCCIÓ 

La depuradora, incompleix en molts mesos els valors legals d'abocament de SS. 
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Figura 78. Percentatges de reducció dels Sòlids en Suspensió (SS) en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora 
de Sant Josep. La línia vermella marca el límit de reducció establert en 70%. Els valors per sota de la línia roja 
indiquen una depuració deficient.  

 

Cabal 

Com podem veure en la sèrie històrica 2013-2016 el cabal de entrada es manté sempre 

inferior a la capacitat de depuració màxima de la depuradora. 

 

Figura 79. Cabal de depuració en la sèrie històrica 2013-2016 per a la depuradora de Sant Josep. La línia vermella 
marca el cabal màxim de depuració que pot assumir la depuradora, establert en 10.500 m

3
/mes. Cap valor 

sobrepassa la línia vermella, que indica el màxim cabal que pot tractar la depuradora.  
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Aigües depurades deficientment 

Si tenim en compta els criteris de concentració i reducció la depuradora funciona 

correctament.  

Però, si tenim únicament en compte el criteri de concentració, podem veure en la 

gràfica la quantitat d'aigua depurada i depurada deficientment. Es pot apreciar que el 

cabal tractat per la depuradora ha augmentat dels 51.905 m3 de 2013, fins als 63.917 

m3 de 2015, produint-se un lleuger descens en el 2016. Pel que fa a les aigües mal 

depurades es pot apreciar que hi ha un augment ràpid des dels 24.127 m3 de 2013, fins 

als 46.968 m3 de 2014. Durant 2015 i 2016 el volum d'aigües mal depurades disminueix 

fins a aconseguir-se els 13.837 m3. 

 

Figura 80. Quantitat total d'aigua depurada i depurada deficientment, segons el criteri de concentració, en la sèrie 
històrica 2013-2016 a la depuradora de Sant Josep.  

 

4. Discussió    
 

A Pitiüses hi ha 10 depuradores en funcionament gestionades per ABAQUA, que en la 

sèrie històrica 2013-2016, van depurar un total de 55.075.403 m3. Si tenim en compta 

els dos criteris de depuració, el de concentració i el de reducció, aproximadament uns 

22 milions de m3 (40%) s’aboquen a la mar amb una depuració que no compleix la 

legislació.  

Però si tenim en compta únicament el criteri de concentració, el qual nosaltres 

considerem més adequat per valorar el funcionament d’una depuradora, del total 

d’aigües depurades durant la sèrie històrica 2013-2016, uns 30 milions de m3 (55%) 

presenten una depuració deficient (Figura 82).   
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Si analitzem la quantitat d'aigua depurada, veiem que s'ha mantingut entorn de 

13.500.000 m3  anuals entre el 2013-2015, produint-se un increment fins arribar a 

gairebé els 14.500.000 m3 l’any 2016. L'any que més quantitat d'aigua depurada 

deficientment es va llançar a la mar va ser el 2015, amb 8.692.690 m3 (el 65% del total 

d'aigua depurada). L'any 2016 es van abocar a la mar 7.065.810 m3 d'aigua mal 

depurada, equivalents al 49 % del total (Taula 2). (Figura 82).   

De les 10 depuradores analitzades en la sèrie històrica 2013-2016, 1, la depuradora de 

Eivissa, incompleix sistemàticament els criteris de concentració i reducció; 9 presenten 

un tractament de depuració deficient, incomplint el criteri de concentració, i solament 

1 –la depuradora de Port de Sant Miquel– compleix els dos criteris.  

A Pitiüses, del total d'aigües depurades durant el 2016, 8.926.590 m3 estan sotmesos a 

tractament terciari, equivalents al 62% del total de les aigües depurades. Les úniques 

depuradores que presenten tractament terciari són les d'Eivissa i Santa Eulària, que, 

paral·lelament, són les que han presentat un funcionament més deficient en la sèrie 

històrica 2013-2016. Cal remarcar que en el 2016 la depuradora de Santa Eulària va 

presentar uns nivells de depuració correctes.    

 

Figura 82. Aigua total depurada (m
3
) a Pitiüses. A) Aigua total depurada en la sèrie històrica 2013-2016. B) Aigua 

total depurada durant el 2016. El color blau representa la fracció d'aigua depurada correctament, el vermell la 
fracció d'aigua mal depurada.  La qualitat de depuració s´ha establert segons el criteri de concentració. 

A B 
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Taula 2. Aigua depurada, aigua mal depurada i percentatge d'aigua mal depurada per als anys 2013, 2014, 2015, 2016, i la sèrie històrica 2013-2016, per a les 10 depuradores analitzades de 
les Pitiüses, segons el criteri de concentració. 

 
2013 2014 2015 2016 Total 2013-2016 

 

Aigua 
depurada 
(m3) 

Aigua mal 
depurada 
(m3) 

Aigua mal 
depurada 
(%) 

Aigua 
depurada 
(m3) 

Aigua mal 
depurada 
(m3) 

Aigua mal 
depurada 
(%) 

Aigua 
depurada 
(m3) 

Aigua mal 
depurada 
(m3) 

Aigua mal 
depurada 
(%) 

Aigua 
depurada 
(m3) 

Aigua mal 
depurada 
(m3) 

Aigua mal 
depurada 
(%) 

Aigua 
depurada 
(m3) 

Aigua mal 
depurada 
(m3) 

Aigua mal 
depurada 
(%) 

Cala Llonga 137.452 23.413 17 120.836 2.899 2 210.503 0 0 224.568 33.885 15 693.359 60.197 9 

Cala Sant 
Vicent 44.601 29.469 66 42.943 13.468 31 43.506 29.145 67 43.684 28.065 64 174.734 100.147 57 

Can Bossa 1.258.777 218.869 17 1.438.519 978.816 68 1.480.362 1.480.362 100 1.380.837 1.146.144 83 5.558.495 3.824.191 69 

Eivissa 5.474.819 5.474.819 100 5.253.746 5.253.746 100 5.495.588 5.495.588 100 5.810.817 5.810.817 100 22.034.970 22.034.970 100 

Formentera 445.807 50.393 11 488.913 17.429 4 550.683 163.579 30 596.353 33.062 6 2.081.756 264.463 13 

Port de 
Sant 
Miquel 72.496 0 0 75.047 0 0 86.238 0 0 75.058 0 0 308.839 0 0 

Sant Antoni 2.632.354 261.468 10 2.836.826 342.226 12 2.834.312 0 0 3.146.804 0 0 11.450.296 603.694 5 

Sant Joan 11.974 905 8 14.579 2.612 18 14.325 7.046 49 14.692 0 0 55.570 10.563 19 

Sant Josep 51.905 24.127 46 52.972 49.608 94 63.917 21.531 34 58.086 13.837 24 226.880 109.103 48 

Santa 
Eulalia 3.517.205 213.038 6 3.174.484 1.389.175 44 2.683.042 1.495.439 56 3.115.773 0 0 12.490.504 3.097.652 25 

Total 13.647.390 6.296.501 46 13.498.865 8.049.979 60 13.462.476 8.692.690 65 14.466.672 7.065.810 49 55.075.403 30.104.980 55 
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5. Conclusions 
 

En els darrers anys, però també durant la temporada estival 2018, s’han produït 

nombrosos abocaments d’aigües fecals en el port d’Eivissa, Talamanca, Badia de 

Portmany i, inclòs, en el Parc Natural de ses Salines. De fet, en les darreres inspeccions 

realitzades per l’Aliança per l’Aigua, es demostra la falta de depuració de la 

depuradora de Can Bossa, amb el seu emissari abocant al Parc Natural. Els resultats 

dels anàlisis d’aigua portats a terme per l’Aliança, a l’emissari de Platja den Bossa, 

confirmen, en les dues inspecciones realitzades (la primera el 22 de agosto, i la segona 

el 21 de setembre) que s’aboquen aigües contaminades al medi marí amb valors per 

sobre dels permesos per la normativa vigent. A més, en la darrera inspecció es va 

confirmar l’elevada càrrega d’aigües fecals abocades al medi marí amb la presència de 

bactèries fecals Streptococcus faecalis i Escherichia coli 10 vegades per damunt del 

límit establert pel Decret 49/2003 de zones sensibles de Baleares. 

Segons les dades analitzades en aquest informe, en el període d’estudi 2013-2016, les 

depuradores analitzades varen abocar un total de 55 milions de m3. De totes elles, 

destaca la depuradora d’Eivissa, que va abocar aigües residuals molt per damunt dels 

valors que marca la legislació. Per tant, es pot afirmar, que aquesta depuradora, en 

aquests 4 anys, ha abocat un total de 22 milions de m3 d’aigües contaminades a la mar. 

Això vol dir, que cada any s’aboquen 5,5 milions de m3 d’aigües contaminades a la mar. 

Aquest efecte és molt notable a la badia de Talamanca, on s'observen signes evidents 

de degradació de les praderies de Posidonia oceanica a causa de l'eutrofització. 

Aquesta situació, en combinació amb el fondeig d'embarcacions, posa en risc la 

supervivència d'aquestes praderies. És d'esperar, que amb la retirada de l'emissari de 

Talamanca la situació millori i es pugui revertir, en part, aquest procés de degradació. 

Un dels aspectes més rellevants és que al voltant del 60% de les aigües residuals estan 

sotmeses a un tractament terciari. No obstant això, aquestes aigües són abocades al 

mar. Aquest fet suposa la pèrdua d'un recurs molt important per unes illes que tenen 

els seus aqüífers sobreexplotats i, fins i tot, pateixen greus problemes de salinització. 

En aquest sentit, cal destacar que solament es reutilitza un 7% de les aigües residuals. 

Aquesta dada demostra la deficient gestió de l'aigua a unes illes que viuen episodis de  

de sequera prolongada i on la reutilització de les aigües depurades hauria de ser una 

prioritat absoluta per a l'administració.  

Però com es desprèn d'aquest estudi, la reutilització de les aigües residuals mai serà 

possible si les depuradores no s'adapten a les necessitats de la població que han 

d'atendre i es milloren els seus nivells de depuració.  

Un problema afegit és la salinització de l'aigua a les xarxes de sanejament, que provoca 

que una part important de les aigües depurades no puguin ser reutilitzades. Això 
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succeeix, per exemple, a la bassa de Sa Rota (Santa Eulària des Riu), construïda per a 

reg agrícola, però les aigües depurades que emmagatzema tenen tal salinitat que les fa 

inviables per a ser reutilitzades. 

El decret 49/2003, publicat en el BOIB el 29 de maig del 2003, estableix les masses 

d’aigua sensibles que requereixen un tractament de depuració addicional al secundari. 

Tenint en compte aquest decret, les zones on es troben en funcionament les 

depuradores de Cala Sant Vicent, Can Bossa, Sant Antoni, Port de Sant Miquel i 

Formentera, es declaren com zones sensibles i, per tant, es necessari la implantació del 

tractament terciari. Amb la implantació del tractament terciari, es reduirien els 

problemes d’eutrofització identificats en el decret i es garantiria la viabilitat ecològica 

de les comunitats submarines. 

6. L’aigua.  Situació actual 

6.1. Pla hidrològic de les Illes Balears 

A l'esmentat anteriorment hem d'afegir una pèssima gestió del cicle de l'aigua i 

l'aplicació de polítiques clarament insostenibles per assegurar-ne la continuïtat del 

recurs. A títol d'exemple, existeix un total descontrol sobre els pous existents; a l'últim 

recompte de piscines realitzat a Eivissa (2015) la xifra era de 10.436; i les pèrdues 

anuals a les canonades de distribució d’aigua, en alguns llocs superaven el 40% l’any 

2012. 

6.2. Directiva Marc d’Aigües 

La Directiva Marc d'Aigües (DMA) 2000/60/CE, al seu article 8, estableix que els estats 

membres de la UE han d'implantar programes de seguiment sobre l'estat de les masses 

d'aigua (superficials i subterrànies), tant qualitatius com quantitatius. D'aquesta forma, 

en referència a la quantitat del recurs segons les dades del PHIB 2015, de les 16 

masses d'aigua subterrània (MASb) existents a Eivissa, 10 (Portinatx, Santa Agnès, Pla 

de Sant Antoni, cala Llonga, Roca Llisa, es Canar, cala Tarida, Port Roig, Santa Gertrudis 

i Serra Grossa) es troben en mal estat (la suma de les extraccions i de les sortides 

mínimes teòriques al mar superen el 80% del recurs potencial). 

Pel que fa a la qualitat de l'aigua en les MASb d'Eivissa, cal remarcar com a major 

amenaça la contaminació per clorurs. Efectivament, de les 16 MASb existents, 7 es 

troben en mal estat (PHIB 2015). Destaca, especialment, la massa 2006M3 Serra 

Grossa que, tot i no trobar-se a les proximitats de la costa, els seus pous mostren 

valors mitjans de clorurs al voltant de 4.000 mg/l i uns nivells piezomètrics propers o, 

fins i tot, per sota del nivell del mar. 

6.3.  Dessaladores 

L’any 1994 entren en joc les dessaladores per al proveïment de la població insular. 

Actualment, estan en funcionament les dessaladores d'Eivissa i de Sant Antoni de 
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Portmany. Durant el 2012 les plantes dessaladores en funcionament o construïdes 

representaven una capacitat de producció total de 15.7 hm3/any. La demanda per 

aquest any no arriba al 35% de la capacitat productiva. 

Però les dessaladores no poden ser la solució a llarg termini del problema de 

proveïment d'aigua per a la població local. Els seus elevats costos de producció i la 

dependència de combustibles fòssils desaconsellen la seva explotació. En canvi, si que 

es podrien utilitzar per afavorir la recuperació de les masses d'aigua dolça. 

 

6.4.  Propostes d’actuació 

A continuació s'enumeren algunes propostes per millorar el funcionament de les 

depuradores i la gestió de l’aigua: 

 Realitzar les inversions necessàries per adaptar la capacitat de depuració de les 

depuradores a les poblacions reals de les localitats que abasteixen, tenint en 

compte l’augment de turistes durant l’estiu i incloent els desenvolupaments 

agrícoles, industrials, turístics, etc. (Habitants-Equivalents). 

 Incrementar i prioritzar la reutilització de l’aigua reciclada de les depuradores 

per usos agrícoles, ambientals (recuperació de zones humides) i urbans (rec de 

jardins i neteja viària). 

  Implementació progressiva del tractament terciari en aquelles depuradores  

situades a les zones catalogades al decret de 49/2003 de zones sensibles de les 

balears. Aquestes depuradores són: Cala Sant Vicent, Can Bossa, Sant Antoni, 

Port de Sant Miquel i Formentera. 

 Avaluació exhaustiva de l’estat dels emissaris submarins per reparar les 

possibles pèrdues, fuites,  ruptures o obsolescència, com és el cas dels 

emissaris de Platja d’en Bossa, Santa Eulària i Formentera. 

 Declarar sobre explotats els aqüífers de Serra Grossa. 

 Prioritzar les conduccions d'aigua dessalada cap al SW d'Eivissa. 

 Infiltrar aigua dessalada en aqüífers estratègics com Serra Grossa, Sant Antoni i 

es Canar. 

 Separació de pluvials a les xarxes de sanejament. 

 Evitar l'entrada d'aigües salobres o marines al clavegueram. 

 Reducció de pèrdues en la xarxa municipal d’abastiment.  

 Campanyes d'estalvi i consum responsable d’aigua. 

 

 



69 
 

7. Bibliografia 
 

Agencia Balear de l’Aigua (ABAQUA). Dades de depuració 2013 – 2016. 

Alianza del Agua (http://www.alianzaaguaibizaformentera.org/) 

Decret 49/2003, de 9 de maig, pel qual es declaren les zones sensibles a les Illes 

Balears. 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, del 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación  

de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Directiva 2000/60/CEE del Consejo, del 23 de octubre del 2000, por la que se establece 

un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

Gelabert, B.; Barón, A.; Rodríguez A.; Marí M.; Palerm, J.C.  2015. Análisis de la gestión 

del agua en la isla de Ibiza. 247pp. 

Del Valle, L.; Murray, I.; X. Pons, G.; Calvo, J. 2017. Capacidad de carga socioambiental 

de la isla de Eivissa. Estado de la cuestión. Monografías de la Societat d’Història 

Natural de les Balears, 26: 206pp. 

IBESTAT. 2014. 

Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental 

(LECO). 

Pla Hidrològic de les Illes Balears (2015), Govern de les Illes Baleares, Conselleria de 

Medi Ambient, a: 

(http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST259ZI190912&id=1909

12, març 2017), 249 p. 

 

Pliego de cláusulas técnicas generales para el Servicio del tratamiento de aguas 

residuales y el mantenimiento y conservación de las instalaciones de saneamiento y 

depuración de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental por lotes. Febrero 

2017.(http://www.plataformadecontractacio.caib.es/DocumentoAdjuntoView?idLicita

cion=46381&idTipoDocumento=129), 109 p. 

 

Portal del agua de las Islas Baleares. Govern de les Illes Baleares, Conselleria de Medi 

Ambient: a: 

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?cont=42698&idsite=259&lang=es 

 

Real decreto 509/1999, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, 

de 28 de diciembre, por el que se establecen las normes aplicables al tratamiento de 

las aguas residuales urbanas. 

http://www.alianzaaguaibizaformentera.org/
http://www.plataformadecontractacio.caib.es/DocumentoAdjuntoView?idLicitacion=46381&idTipoDocumento=129
http://www.plataformadecontractacio.caib.es/DocumentoAdjuntoView?idLicitacion=46381&idTipoDocumento=129
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?cont=42698&idsite=259&lang=es


70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


